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
1./ A készülék elhelyezése és szerelése

A biztonságos működése érdekében a készülék elhelyezését és üzemeltetését a magyar illetve európai elektromos szabványnak megfelelően kell elvégezni!!!

1.1 A készülék elhelyezése

· Fontos a szabad tér biztosítása a készülék alatt min. 300 mm, fölötte 200 mm

· A készülék két oldalán szintén min. 200mm szabad tér szükséges szerelés és karbantartás céljából

· A légkiszárítás jobb hatásfoka érdekében minél magasabra kell szerelni a készüléket

· Tilos a padlóra állítva üzemeltetni

1.2 A kondenzvíz elvezetése

Gravitációs úton történik megfelelő esés biztosításával min. 5mm/1000mm szifonon keresztül a csatornába vagy külső térbe.

Tilos a kondenzvíz elvezetése az uszoda vizébe vagy terébe, mert bakteriálisan szenyezett.

A kondenzvíz elvezetése műanyag tömlőn keresztül történik  12 mm belső és 16 mm külső átmérővel, ami a készülékeken alul  baloldalon található. 

1.3 Falraszerelés

A készülék tartozéka egy konzol, melyet megfelelő teherbírású falra kell felcsavarozni vízszintesen. A konzol falra való felcsavarozása után a készülék felakasztható a burkolat eltálotása nélkül. Az alsó rögzítő csavarok eltávolítása után a burkolat leakaszható.

1.4 A készülék elhelyezését és elektromos hálózatra való csatlakozást  az IEC 60 364-7-701 és IEC 63 64-441 szabványok  szerint kell kivitelezni (figyelembe véve a velük összefüggő  szabványokat is).  

A készülék üzemeltetése csak jól földelt hálózatról  megengedett !!!

Nedves zárt térről lévén szó, ezért a készüléket szükséges ellátni 10A-es (DRY 300-as esetén ) vagy 16A-es (DRY 500-as esetén) hálózati biztosítékkal kialakított áram-védelemmel max.30 mA-es névleges különbséget-nem meghaladó lekapcsoló árammal, vagy hálózati leválasztó transzformátorral!

Az elektromos csatlakozó doboz mindkét gép bal oldalán alul található a burkolat eltávolítása után. 

A hálózat bekötése a doboz központi csavarának kilazítása után hozzáférhető.
A készülék hálózati biztosítékát és áramtalanító főkapcsolóját a beltéren kívül kell elhelyezni, melynek kikapcsolás esetén egyidejűleg az „L”és „N” vezetékeket meg kell szakítania.

A készülék elektromos hálózatra való bekötését villamossági szakember végezze el a magyar iletve IEC villamossági szabvány szerint.

Műszaki adatok:
	Légszárító gép típusa
	DRY 300
	DRY500

	Beltéri uszoda vízfelüte 
	20 - 40 m2
	35 - 50 m2

	Rendszer
	A légszárító gép működése hermetikusan zárt kompresszoros hűtés és a hőszivatyú elvén alapul. Fő részei: korrózióvédett rézcsőből és hűtőbordákból készült kondenzátor és a párologtató ,alacsony zajú motorkompresszor , szintén alacsony zajú radiál-diametrális ventilátor,a ventilátor üzemmódját váltó kétállású kapcsoló,a kompresszort vezérlő magas és alacsony nyomású presszosztát,a párologtató jegesedését gátló termosztát,a kompresszort késleltető időrelé és indítórelé , és a legfontosabb a ventilátort (csak a kétállású kapcsoló alsó állásában) és a kompresszort vezérlő higrosztát        ( állítható relatív légnedvességszabályzó)     

	kondenzvíz leválasztó teljesítmény 300C / 60% relatív páratartalomnál
	30 liter/ 24 óra
	60 liter/ 24 óra

	Min./max.beltéri hőmérséklet
	150C / 350C a légszárítók hibamentes működésének alapfeltétele 

	Relatív páratartalom szabályozás higrosztáttal 
	DRY - 20 % - 70 % - STOP*  ajánlott beállítás 55 - 65% RH

	Ventilátor légteljesítménye 
	440 m3
	740 m3

	Zajszint
	45 dB A

	Hőteljesítmény
	1,9kW
	3,5kW

	Elektromos hálózat
	220 - 240 V / 50 Hz / 1 fázisú jól födelt

	Biztosíték
	 10  A (az 1.4 pont szerint)
	16 A (az 1.4 pont szerint)

	Max.üzemi áramfelvétel
	3,6 A
	6,0 A

	Kompresszor max. indítóárama
	17 A
	28 A

	Max.teljesítményfelvétel
	0,83 kW
	1,26 kW

	Védettség
	IP 44

	külső méretei magasság/mélység/szélesség
	655 / 255 / 780 mm
	655 / 255 / 1250 mm

	Tömeg
	40 kg
	60 kg

	Csatorna vezeték min.átmérője
	 20 mm a kondenzvíz elvezetésére szükséges

	Hűtőközeg   R 407 C (környezet kímélő)
	0,5 kg
	0,75 kg

	Hűtőrendszerben uralkodó max.nyomás
	26 bar ( kinyomás) / 10,6 bar (szívónyomás)

	kompresszor indításának késleltetési ideje
	ventilátor indításától számítva min. 3 perc 

	ventilátor üzemmódja a kétállású kapcsolóval 
	alsó állás a higrosztát beállításától függő ajánlott beállitás            ( cyklický chod ventilátora ), felső állás állandó üzemmód a főkapcsoló  és a biztosíték ( nem a készülék  tartozékai ) bekapcsolása után.         

	 
	* DRY  beállítás a légszárító páratartalomtól független állandó működését jelenti a főkapcsoló és a biztosíték bekapcsolása után  

	 
	STOP beállítás a légszárító páratartalomtól független leállását jelenti ,kivéve a ventilátort amely a kétállású kapcsoló felső állásában fog működni az alsó állásban nem fog működni.  

	 
	A STOP beállítás a higrosztáton nem jelenti a légszárító hálózati áramtalanítását !!!

	 
	A vásárló részére a légszárítónál csak a higrosztát állítása hozzáférhető és szabályozható, ajánlott beállítás 55 - 65 % RH


2. Alkamazási lehetőségek
A légszárító alkalmas beltéri uszodák, fürdőszobák, szaunák, pezsgőfürdők levegő kiszárítására nem  poros környezetben.

A Microwell DRY 300-as alkamas 20-40 m2, DRY 500-as alkalmas 35-50 m2 belterű uszómedencék légkiszárítására 15 – 35 0C hőmérséklet mellett.

A páratartalom szempontjából optimális a 2- 30C-al magasabb levegő hőmérséklet az uszoda vízénél.  

A zajszint csökenthető a gép és a fal közé ragasztott gumicsíkkal, vagy falra rögzített  min. 20mm vastag fatáblával (géppel azonos méretű lenolajjal átitatott), majd erre szerelni a készüléket.
3. Karbantartás

Tilos a készüléket burkolat nélkül üzemeltetni.

Tilos a beszívó és kifúvó nyílás eltakarása.

Tilos a készülék tetejére szárítás céljából törülközőt helyezni.

Tilos a készüléket falról leakasztva padlón üzemeltetni.

A külső burkolat tisztítása mosogatószerrel és puha törlőruhával történhet.

A készüléket évente legelább egy alkalommal, szakemberrel ki kell tisztítatni, főleg poros környezetben. 
Készülékből való vízcsöpögés estén ellenőrizze hogy a műanyag tömlő nincs-e eltömődve és megfelelő-e az esése a csatorna elvezetés felé.
FIGYELEM !

TILOS A KÉSZÜLÉKET FEKTETVE TÁROLNI , SZÁLLÍTANI VAGY  ÜZEMELTETNI !

A készüléknél a biztosíték és a főkapcsoló( nem tartozékok ) bekapcsolása után először mindig a ventilátor indul, a kompresor késletetési ideje min. 3 perc, de a terem páratartalmának  függvényében lehet ennél hosszabb is ( főleg akkor, ha a higrosztáton a nedvesség 65% fölött van beállítva ). 

Ha a páraérzékelő ( higrosztát ) a kompresszor működését leállítja az indítórelé 3 percen belüli újraindítást nem tesz lehetővé.


A LÉGSZÁRÍTÓ ELHELYEZÉSE


                          
Típus: DRY300-DRY500

A készülék elhelyezését és elektromos hálózatra való csatlakozását  az IEC 60 364-7-701 és IEC 63 64-441 szabványok  szerint kell kivitelezni (figyelembe véve a velük összefüggő  szabványokat is).  

A készüléket a 0,1 és 2-es zónán kívül ajánlott elhelyezni. 0-ás zóna a medence fölötti teret jelenti

2-es vagy 1-es zónán belüli elhelyezésnél be kell tartani az IEC szabványt. .
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1-es zóna , IPX4    Uszodáknál, amelyeknél a tisztítást nem vízsugárral végzik, a készüléket 1250 - 2000mm-re vízszitesen kell elhelyezni a medence szélétől az IEC szabvány szerint és min. 300mm-re a padlózat fölött. 








Kívül a zónán


Ha a készülék vízszintesen 1250mm-ert meghaladó vagy kissebb távolságban van a medence szélétől, akkor a készülék alsó szélét min. 2500mm magasságban kell elhelyezni a medence felületétől, ha a medence süllyesztve van a padlózatba, akkor a padlózattól számítva.








2-es zóna, IPX2


Uszodáknál, amelyeknél a tisztítást nem vízsugárral végzik, a készüléket 2000 – 3000 mm-re vízszitesen kell elhelyezni a medence szélétől az IEC szabvány szerint és min. 150 mm-re (mi esetünkben ajánlott 300mm) a padlózat fölött, megfelelő légáramlást biztosítva, tilos a készüléket a padlózatra szerelni.








A készüléket a mosdó szélétől min. 1250mm-re vízszitesen ( a kézzel való érinthetőségen kívül ) és min. 1200mm-re a padlózat fölött kell elhelyezni, tilos a készüléket a mosdó fölött elhelyezni.











A készüléket min. 1250mm-re vízszitesen a zuhanyzó szélétől ( a kézzel való érinthetőségen kívül ) és min. 1200mm-re a padlózat fölött kell elhelyezni, tilos a készüléket zuhanyzó fölött elhelyezni.





Kívül a zónán. Ha a készülék vízszintesen 1250mm-t meghaladó vagy kissebb távolságban van a medence szélétől, akkor min. 2500mm magasan kell elhelyezni a medence felületétől, ha a medence süllyesztve van a padlózatba, akkor a padlózattól számítva








Kívül a zónán. A készüléket az ugródeszka (vagy egyéb) függleges síkjától víszintesen min. 1500 mm-re, és 2500 mm magasan (a legmagasabb ponttól számítva, ahol még személyek tartózkodhatnak) kell elhelyezni.








A készüléket feltétlenül a vízsugárral való tisztítási zónán kívül kell elhelyezni!


A készülék elektromos hálózatra való csatlakozásának és védelmének meg kell felelnie az idetartozó szabványoknak.        


A készüléket feltétlenül szükséges ellátni hálózati biztosítékkal kialakított áram-védelemmel max.30mA-es névlegeskülönbséget-nemmeghaladó-lekapcsolóárammal, vagy hálózati leválasztótranszformátorral. !
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